包①参数：
	序号
	设备名称
	产品描述
	数量
	单位

	1
	教师讲台
	1、尺寸：1200mm×600mm×1000mm；
2、木质专业讲桌，耐用美观，学生面雕学校LOGO；
3、嵌入返看终端显示器，桌面有鼠标键盘和笔记本位置。
4、含桌面接口：面板采用高档铝拉丝面板，嵌入教师讲台安装；接口：HDMI×1、VGA×1、音频×1、USB×2、话筒×2、电源×2。
5、包含线材及安装。
	9
	张


包②参数：

	序号
	设备名称
	产品描述
	数量
	单位

	1
	多媒体一体机
	1、 ★一体化设计：电脑、中控、功放、储物等一体化设计，塑铝结合材质，超薄机身，内置隐藏式走线
2、 外形尺寸（高*宽*深）：765*450*65mm

3、 方便性：使用OPS可插拔式模块式电脑，维护升级电脑方便
4、 功能丰富：机身下侧为功能扩展区，USB接口，另设有平板电脑、无线键鼠存放位
5、 安装方式：壁挂安装
6、 电气性能：整机输入电压：220V AC；整机功率≤100W
7、 芯片组：HM77/QM77

8、 CPU：板载酷睿三代i5 BGA CPU
9、 内存：板载DDRⅢ 4GB内存
10、 显卡：集成Intel HD 4000
11、 声卡：集成Realtek ALC662 HD
12、 扩展：2*MINI-PCIE接口，可加载wifi、3G/4G模块
1*MINI-SATA接口，可加载SSD固态硬盘
13、 HDD：2.5寸笔记本硬盘
14、 SSD：128G固态硬盘
15、 显示输出：HDMI、VGA、LVDS
16、 ★I/O：DC-IN、1*HDMI、1*VGA 4*USB3.0、1*LINE-OUT、1*MIC-IN、      WIFI1、WIFI2
17、 工作温度：（-10~70℃）
18、 功耗：60w

19、 系统：WindowsXP、Windows7、Windows8、Windows2003、linux、Ubuntu
20、 特点：• 轻巧紧凑型嵌入式系统设计支持支持 Intel Mobile 2nd、3rd  Core CPU（BGA1023）处理器
• 主板集成DDRⅢ 2GB/4GB内存，稳定高效
• Mini-PCIE插槽，支持wifi模块，配合SIM卡槽，支持3G/4G模块
21、 电源：12V DC 直插(支持硬件设置来电开机)
22、 功率：2*50W

23、 阻抗：4--8欧
24、 频率响应：20--20KHz

25、 总谐波失真(THD)：小于1%
26、 ★面板及按键：高档不锈钢金属按钮，具有上课/下课键、信号循环切换键、PC开/关键
27、 ★外部接口：RS232接口1个、网络接口1个、USB3.0接口4个、3.5音频输出接口1个、音箱输出接口1组、2*1RGB矩阵、电源输入接口1个、投影机延时电源输出接口1个
28、 ★微信管理：1、支持互联网远程管理，通过网页远程控制设备及远程资产管理。   2、通过微信远程控制设备及远程资产管理。
29、 ★教师助手：系统支持Android、IOS操作系统的智能手机、平板电脑安装操作；通过下载安装APP,可将手机或平板可作为电脑的无线鼠标、无线键盘、ppt翻页器、屏幕批注笔；
作为中控的无线触摸面板，无线操作中控；
可实现移动展台功能，随时拍摄课堂活动或挑选教材照片贴回教师机页面，即时分享内容，一次性拍摄多张学生作品，进行多作品同屏比较；
可实时直播手机摄像头画面供学生观看；
把手机文件无线传至教师电脑;
播放PPT课件时，大屏幕显示当前页而手机或平板电脑可显示下一页内容和对当前页的注释；
快捷键：有桌面、关闭、回车、复制、粘贴、拍照、计算器、记事本、左右上下移动等快捷键，使用更加方便。
30、含无线键鼠、无线话筒（有效距离20米）
31、含音箱一对：额定阻抗： 8Ω ，额定功率： 30W 
最大功率： 60W ，，有效频率范围（-6dB）：100 Hz -16KHz 灵敏度： 89dB /w/m ，连续声压级： 104dB ，最大声压级： 110dB ，单元规格： 5"×1(高音杯)
32、含有线会议话筒一支：指向特性：单一指向型（驻极体电容式），频率响应：50Hz-16KHz，灵敏感度：-38dB/±2dB（1KHz），输出阻抗：2.2KΩ，最大承受音压：135dB，信噪比：66dB.1KHzAT1PA，动态范围：111dB.1KHzATMAXSPL，拾音距离：20cm—150cm，导线长度：8米（平衡式），电源供应：48V换相供电
33、含液晶显示器：19英寸16:10宽屏，分辨率1440×900；
显示器需嵌入安装在教师讲台内。
34、包含线材、辅材及安装。
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