1、技术参数
1） 源水水质：成都市自来水管网水源；

2） 产品水用途：为消毒供应室清洗机、灭菌器、酸化水机、手工清洗槽等提供符合要求的水源。
3） ★产水量：≥4000L/hr；

4） ★产水水质标准：纯水电导率≤15µs/cm@25℃。满足《国家消毒供应中心管理规范》用水标准；细菌清除率≥99%；溶解盐清除率98%-99%。
5） ★系统主要工艺流程：采用“增强型预处理+单级高精度纯化系统+恒压供水系”工艺。

6） 运行方式：系统相关设备受“水箱液位+压力+流量”联锁控制自动运行。

7） 整套系统:采用全自动运行，并具备手动操作模式，自动再生、自动冲洗、提供多重保护，压力、流量、水质参数实时监测；加载专用的纯水设备控制系统(AKL-water)V1.0），须提供国家版权局登记证书（设备控制系统需加载具有软件著作权登记注册的超纯水设备专用控制程序）。
8） 根据各用水点的不同，用水要求可做到统一、分路恒压供水；

9） ★主机系统高压部分采用卫生级SUS304不锈钢材质，低压部分采用卫生级优质UPVC材质。抗酸碱，耐腐蚀，抛光内壁，有效防止微生物附着。
10） 采用的标准化、通用化、系统化零部件；

11） ★反渗透膜、泵、PLC及触摸屏选用性能稳定的国际知名品牌优质产品；
   2、控制系统要求：

1） ★PLC微电脑智能运行控制装置，采用全彩中文触摸界面操作，实现人机对话，需密码进入操作界面，智能安全保护设备运行；

2） 具备开机自检、缺水保护报警并停机、停电后自动复位、水箱满水后自动停机等保护功能；

3） 系统采用全自动控制同时具备手动控制系统；

       ★在线监测纯水电导值。具有纯水电导纯水电导率≤15µs/cm@25℃超标报警（可任意设定）功能和记录功能；

4） ★可统计累计工作时间，产水量，产水水质，故障报警，耗材使用寿命自动提示，并可根据用户使用情况进行参数修正；

5） ★具有停电、停水、过载、压力等安全自锁功能；

6） 蛇形循环，实现无死腔、死角，保障水质稳定；

7） ★具有运行故障报警记录功能及设备运行故障帮助解决功能；

8） ★预处理具有夜间待机全自动冲洗机再生功能，反渗透具有自动冲洗功能；

9） ★具备设备应急供水功能，免除清洗设备运行风险。

10） ★实时动态液晶图形化显示各单元工作状态，多种运行模式供选择使用；

11） ★具有长时间待机自动冲洗功能，防止系统细菌滋生和产水水质恶化；

12） ★供水采用全新恒定压力输出方式，能有效保证供水压力恒定在0.2MPa-0.4MPa区间。，保证设备有稳定的压力，提高用水设备的安全性；
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